HAGKER I

The Doomsday Papers

Vie've been waiting for you...

An einem sicheren und gut bewachten Platz in Sibirien befindet sich ein Plan, der die
Zerstorung der westlichen Welt vorsieht: "The Doomsday Papers". Thre Aufgabe ist
es, ausgestattet mit einigen vor Ort verfiigbaren, fernlenkbaren Robotern und diversen
Anzapfanlagen, die Papiere zu stehlen. Die ganze Aktion wird mit Threm Terminal
per Satellit von Amerika aus gesteuert
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Einleitung

Der Nachfolger zum Dauerbrenner "Hacker" ist da! Diesmal geht’s
noch schwieriger zu: Im Auftrag des CIA sollen Sie ein brisantes
Dokument, einen Militdrplan, aus einem gut bewachten Safe klau-
en.

Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eines schonen Abends
greifen sie frohlich pfeifend zu Akustikkoppler und Heimcompu-
ter, um ein wenig in Mailboxen herumzuwiihlen. Das klappt auch
alles ganz wunderbar, doch als Sie mitten im schonsten Logon
sind, wird der Bildschirm plétzlich schwarz und die Verbindung
wird unterbrochen.

Sekunden spéter tickert eine schier unglaubliche Nachricht auf den
Bildschirm: Der amerikanische Geheimdienst meldet sich! Die
Knaben haben ndmlich herausgefunden, daf} Sie als bester Hacker
und Datenschniiffler der Welt gelten. Deswegen wendet man sich
mit einem hochst pikanten Auftrag an Sie.

Der sowjetische Wissenschaftler Alexander Cherkazov hat einen
schurkischen Plan entwickelt, wie man die Vereinigten Staaten
ohne groflen Aufwand in Schutt und Asche legen kann. Dieses
heikle Papier trdgt den Namen "Doomsday Paper" und lagert in
Mikrofilm-Form in einem Tresor. Dieser Safe steht in einem Mili-
tarkomplex im tiefsten Sibirien.

Feind sieht mit

Jetzt wird die Sache ein klein wenig kompliziert, aber als echter
Hacker sollten Sie vor komplexen Aufgaben ja nicht zuriickschre-
cken. Vom heimischen Computer aus kontrollieren Sie einen Ro-
boter, der in dieses Gebdude geschmuggelt wurde. Um den Tresor
zu knacken, miissen Sie erst vier Datenbanken aufspiiren, die e-
benfalls im Gebdude versteckt sind. Hier finden Sie die Teile des
Codes, mit dem Sie den Tresor aufkriegen.

In dem Gebidude sind 38 Kameras installiert, die fast jeden Winkel
iiberwachen. Auflerdem macht ein Wachmann alle fiinf Minuten
einen Rundgang. In der Zentrale gibt es eine Aufsichtsperson, die
nur fiir die Uberwachung der Kameras zustéindig ist. Da man aber
schlecht 38 Bildschirme im Auge behalten kann, ohne groferen
geistigen und korperlichen Schaden zu nehmen, konzentriert er
sich nur auf einen Bildschirm. Hier wird stdndig zwischen den
Leitungen der 38 Kameras hin und her gependelt. jedes Bild ist
zirka eine Sekunde zu sehen, bevor zur ndchsten Kamera weiterge-
schaltet wird.

38 Kameras im Blickpunkt

Auf dem heimischen Computer-Bildschirm sehen Sie nun die
Bilder von vier Monitoren. Mit Maus oder Joystick bewegen Sie
eine Hand iiber eine Reihe von Kndpfen, die am unteren Bild-
schirmrand zu sehen sind. Durch Anklicken von "Mon" empfan-
gen Sie auf einem Monitor die stindig wechselnden Kamera-
Bilder, die auch der Wachmann im Kontrollraum prisentiert be-
kommt. Sie konnen sich natiirlich ruhigen Gewissens vor einer
Kamera tummeln, deren Bild gerade nicht auf dieser Leitung ge-
sendet wird. Es empfiehlt sich, die Signale des Kontrollraum-
Bildschirms stéindig zu beobachten, damit man weif3, was der Geg-
ner gerade sieht.

Sie konnen auch jede Kamera einzeln anzapfen und so beliebig in
den Ridumen herumspionieren. AuBBerdem kann man einen Karten-
ausschnit auf einen Monitor bringen, auf dem immer die momen-
tane Umgebung Thres Roboters zu sehen ist.

Video-Tricks

Da der Wachmann regelméBig seine Runden dreht und man oft ein
Weilchen braucht um nachzudenken und das Spiel zu kartografie-
ren, ergeben sich massive Zeitprobleme. Zum Gliick haben Sie
auch Zugriff auf einen Videorecorder in dem Aufzeichnungen aller
38 Kamera-Bilder eingespielt werden konnen. Um den Mann im
Kontrollraum zu iberlisten, legen Sie zunéchst das passende Band
der Kamera ein, an der Sie sich vorbeimogeln wollen. Dann miis-
sen Sie genau die richtige Stelle finden und sich dabei an den Zeit-
angaben orientieren, die stindig zu sehen sind. Die Videoauf-
zeichnung muf} exakt synchron zum Live-Bild der Kamera laufen.
Wenn alles stimmt, schalten Sie einfach in den Bypass-Modus und
statt des Live-Bildes der Kamera sieht der Monitor-Kontrolleur die
Video-Zuspielung! Der Video-Recorder hat auch Sonderfunktio-
nen wie Standbild und Bildsuchlauf, bei deren Betétigung tatséch-
lich Storstreifen zu sehen sind!

Der Anhilator

Waren Sie unvorsichtig und die Russen haben Sie bemerkt und
Alarm ausgelost, so bekommen Sie es mit dem »Annihilator« zu
tun. Er ist, grob gesagt, ein Metallrahmen auf Rollen mit einer
groBBen Stampfe. Einmal aktiviert, wird er systematisch nach Thnen
suchen und nicht eher locker lassen, bis er Sie gefunden hat. Vor
ihm gibt es kein Entkommen!

Mobile Remote Units (MRU’s)
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KAPITEL 1
ALLGEMEINE INFORMATION

1.1 Einfiihrung

Dieses Dokument beschreibt die Arbeitsweise und Bedienung des
"Multi-Function Switching Matrix" (MFSM). Siehe zugehoriges
Instandhaltungs-Handbuch - Volume 2, Part#CIA-M-22544/B fiir
detailierte Informationen iiber Instandhaltung und Fehlerbeseiti-
gung. Dieses Dokument, MSFM Bedienungs-Handbuch - Volume
1, enthilt allgemeine Information, Funktionsbeschreibung, Infor-
mationen iiber Kontrollen und Anschliisse und Bedienungsanlei-
tung fiir das MFSM. Installationsprozeduren sind in einer eigenen
Publikation enthalten, "MSFM "Mark 5' Aufstellen und Installation
- Volume 3" (eine Sicherheits-Identifizierung von Alpha III oder
hoher wird fiir den Zugriff auf dieses Dokument bendtigt).

1.2 Beschreibung der Geriteigenschaften

Das MFSM umgibt ein Metallgehéuse, das fiir optimale Bedienung
in widriger Umgebung entworfen wurde., siche Bild 1-1 fiir die
MSFM Gesamtansicht. Es besitzt ein hochentwickeltes Netzteil,
Phnordman  Video Matrix, Sender/Empfianger, Digital-
Videorecorder, Telemetrie Orientierungs System, und Um-
schalt/Interface Schaltkreise.
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Bild 1-1 MFSM Genalansicht

1.2.1 Stromversorgung

Die Stromversorgung wird durch spezielle Transformer und Adap-
ter, die eine automatische Spannungsregelung vornehmen, durch-
gefiihrt. Da das MSFM prinzipiell in geheimen Operationen ver-
wendet wird, entdecken die Transformerschaltkreise Spannungs-
Analyzergerit-Signale, maskieren diese aus, und geben deren
Anwesenheit und Standort fiir diese unsichtbar wieder. Nickel-
Cadmium-Akkupacks sorgen fiir unabhingigen Einsatz.

1.2.2 Phnordman Video Matrix

Eine aus vier Monitore bestehende Phnordman-Video-Matrix kann
jede der folgenden Systemfunktionen anzeigen: Einsatzort-
Wachenmonitore, Videoaufzeichnung des VTR, Telemetrie Orien-
tierungs System Anzeige, und Einsatzort-Uberwachungmonitore.

1.2.3 Sender/Empfinger mit grofler Reichweite

Ein eingebauter Transceiver mit groer Reichweite sendet und
empfingt codierte Signale iiber ein geheimes Satelliten-
Uplinksystem (die Satelliten befinden sich in gleichbleibender
Lage im Orbit). Hochentwickelte "Adaptive-Differenzial-Puls-
Coded-Modulation (ADPCM)" -Schaltkreise werden verwendet
um nahezu Echtzeit-Bedienung der MFSM-Subsysteme zu erlan-
gen. Sobald das MSFM mit dem Satelliten-Uplink verbunden ist,
kann es , egal an welchen Ort der Erde es eingesetzt wird, von
jeden Ort der Erde aus kontrolliert und bedient werden. Die Uber-
tragungsverzdgerung liegt typischerweise im Bereich von 10,77
Microsekunden.

1.2.4 Sender/Empfinger mit kleiner Reichweite

Ein anderer Transceiver wird zur Kontrolle verschiedener fernge-
steuerter Gerdte des MFSM verwendet. Dieser Transceiver, der ein
Teil des internen Telemetrie Orientierungs Systems (TGS) ist,
zeichnet sich durch Bereitstellung eines passiven, skizzierten Ra-
darbildes, das alle Objekte innerhalb eines quadratischen Bereichs
von 5 Quatratmeilen anzeigt, aus. Mobile ferngesteuerte Geréte
(MRUs) des Modells G-665 oder besser, konnen damit ebenso,
wie die meisten unterirdischen ferngesteuerten Gerdte (SRUs)

kontrolliert werden. Fiir Interfacedetails siehe dazu die jeweiligen
Dokumente des Gerits.

1.2.5 Interfaces

Das MFSM stellt eine Reihe von Video-, Audio-, und Digital-
schnittstellen zur Verfiigung (incl. GPIB und RS-232C). Ein inter-
ner 68000 Microprozessor wird zur Kontrolle aller MFSM Subsys-
teme verwendet, entweder fiir direkte Kontrollkommandos oder
fiir Programme, die iibertragen und zur spiteren Verwendung
gespeichert werden konnen. Sobald das MFSM aufgestellt und
installiert worden ist, kann es dafiir konfiguriert werden, bedeu-
tende Titigkeiten des Kommando- und Kontrollnetzwerks des
Einsatzorts abzufangen, auszfiihren und nachzuahmen. Videosys-
teme konnen kontrolliert, iiberwacht oder auch mit dem eingebau-
ten Videorecorder (VTR) iibergangen werden. Datenleitungen
gewihren den Zugriff auf digitale Systeme. Automatische Fehle-
rerkennungs- und Behebungssysteme gewihrleisten einen genauen
unbemerkten Einsatz.

1.3 Abhiingigkeiten der einzelnen Systemkomponen-
ten

Bild 1-2 zeigt alle Elemente der gesamten Systemkonfiguration
und die Operationsumgebung des MFSM. Das MFSM wird auf
einem Platz in der zu iberwachenden Umbebung installiert um die
Datenleitungen zu infiltrieren und das Telemetrie Orientierungs
System zu kontrollieren. Uber einen Uplink zu einem gesicherten
Satelliten-System werden die Daten in beidseitiger Richtung zwi-
schen Hauptsystem in der CIA-Zentrale und MFSM gesendet. Der
Zugriff auf das Haupsystem kann mittels eines autorisierten Com-
puters oder Terminals erfolgen.

Satellite

Your
Computer

L

Complex Site Video
Control Panel

Bild 1-2 Abhidngigkeiten der einzelnen Systemkomponenten

KAPITEL 2
FUNKTIONSBESCHREIBUNG

2.1 Einfithrung

Dieses Kapitel beschreibt nur die funktionellen Aspekte des
MFSM. Siehe auch Instandhaltungs-Handbuch - Volume 2, Kapi-
tel 3 - Theorie of Operation. Bild 2-1 zeigt das gesamte Block-
Diagramm des MFSM-Systems. Fettgedruckte Zahlen im folgen-
den Text beziehen sich auf die eigekreisten Zahlen im Bild 2-1.
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2.2 System Control (Systemkontrolle)

Die SELECT-Taste 1, ist ein Teil der Systemkontroll-Schaltung
(nicht gezeigt). Die Taste fungiert als Schalter der einen von vier
Anzeige-Bildschirme auswéhlt. Der gewihlte Bildschirm ist so-
lange fiir die weitergehende Programmierung bereit, bis die SE-
LECT-Taste erneut gedriickt wird (es kann nur ein Monitor zur
gleichen Zeit zur Programmierung aktiviert werden). Danach wird
der néchste Bildschirm (in der Reihenfolge von links nach rechts
dann von oben nach unten) aktiviert. Die VHOLD-Taste 10, er-
laubt die Korrektur der vertikalen Synchronisation des aktiven
Bildschirms (Bildlaufkorrektur).

2.3 Site-Monitor-Funktion Wichtermonitor-
Funktion

Das NFSM wird sozusagen Teil des Sicherheitssystems des Ein-
satzortes. Die MON-Taste 2, erlaubt es den fernsteuernden Bedie-
ner zu sehen was der Uberwacher des Einsatzortes auf seinem
Monitor seht (in etwa eine Uberwachung des Wiichters). Da die
meisten Installationen ein Dual-Monitor-System unterstiitzen,
kann der MFSN-Site-Monitor, entweder durch nochmaliges Drii-
cken der MON-Taste oder durch Driicken der +/- Taste (wahrend
dem Uberwachungsmodus), zwischen zwei seperaten Signalen 3
umgeschaltet werden.
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Bild 2-1 Funktions-Blockdiagramm

2.4 VTR (Videorecorder) und Bypass (Umgehungs)
Funktion

Die Videosignale der Uberwachungskamaras koénnen durch die
Signale des im MFSM eingebauten Videorecorders ersetzt werden.
Ein Umgehungs-Schalter, 4, erlaubt das Signal der momentan
aktive Kamara des Uberwachungsortes durch ein aufgenommenes
Signal zu ersetzen. Der Videorecorder wird durch die VTR-Taste,
5, aktiviert. Dieses neuartige Gerit, digitalisiert Videosignale
gleichzeitig auf bis zu 38 verschiedenen Kanilen und speichert
diese in einen virtuellen Speicher, dessen Kapazitit fiir 24 Stunden
Aufnahme ausreicht. Die Bedienung erfolgt gleich eines analogen
Videorecorders und die Bedienungselemente sind ebenfalls diesem
nachempfunden.

2.5 Telemetry Guidance System (Telemetrie Orien-
tierungs System)

Das Telemetrie Orientierungs System, 7, funktioniert folgender-
maBen:

1) Es stellt ein passives, skizziertes Radarbild, das alle Objekte
innerhalb eines quadratischen Bereichs von 5 Quatratmeilen an-
zeigt bereit, und

2) Es integriert in dieses Radarbild Ausgénge von einen Bwewe-
gungs-Detektor, den digitalen Datenflul des Einsatzortes und
Riickmeldungen von MRUs. Somit kann der fernsteuernde Bedie-
ner auf einem Monitor gleichzeitig einen Plan des Einsatzortes, die
aktuelle Position eines MRUs, die Bewegungen des Sicherheits-
personals und welche Uberwachungskameras gerade aktiv sind,
sehen. Obwohl die maximale Reichweite des TGS 5 Quadratmei-
len betrégt, zeigt es nur einen Bereich von 200 Quadratyards auf
dem Monitor an. Das TGS ist automatisch mit der Bewegung eines
aktiven MRU verbunden und der Bildschirm wird gleich der Be-
wegung des MRUs gescrolled.

2.6 Mobile Remote Unit (mobile ferngesteuerte Ein-
heit)

MRUSs koénnen durch Driicken der MRU-Taste, 8, oder eine der
Motion-Control (Bewegungs-Kontroll-Tasten) aktiviert werden. Es
wird empfohlen das TGS in Verbindung mit dieser Operation zu
verwenden, da viele MRU-Modelle die mit dem MFSM kompati-
bel sind keine interne Kamera unterstiitzen.

2.7 Kamera
Die Ausgiinge der Uberwachungskameras des Einsatzortes konnen

einzeln angesehen werden. Nach driicken der CAM-Taste, 9, zegt
der Monitor das "Live"-Bild der Kamera des eingestellten Kanals.

HACKER II (H.tW 2003.10.31)

Seite 5

HAC2



KAPITEL 3
KONTROLLEN UND ANSCHLUSSE

3.1 Grundsiétzliches

In diesem Kapitel wird die Lage und Funktion aller Kontrollen,
Anzeigen und Anschliisse aufgezeigt. Beachten Sie, daf3 dieser
Tell der Anleitung keine Details zu Theorie und Bedienung dieser
Elemente enthélt. Siehe Kapitel 4 dieser Anleitung fiir Bedie-
nungshandlungen.

3.2 Kontrollen

Eine Gesamtansicht des MFSM sehen Sie in Bild 3-1 und 3-2. Die
Hauptelemente des Gerits sind das Tastenfeld, die vier Rasterscan-
Bildschirme und die riickseitigen Anschliisse.

3.2.1 Tastenfelder

Bild 3-3 zeigt zwei mogliche Konfigurationen des Tastenfeldes.
Diese sind jeweils in zwei Hauptgruppen aufgeteilt: System-
Kontrolle und VTR- (Videorecorder-) Kontrolle. Tabelle 3-1 be-
schreibt die Elemente die in Bild 3-3 gezeigt werden.

3.2.2 Anzeigenkontrollen
Die Anzeigenkontrollen werden in Bild 3-4 gezeigt. Bedienungs-
handhabung und Erkldrung dieser Anzeigen in Kapitel 4.
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Bild 3-3 Tastenfelder
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Bild 3-4 Phnordman Video-Matrix

Tabelle 3-1 Elemente der Tastenfelder

Nr. Benennung Beschreibung
1 SELECT Wird verwendet um Bildschirme zu aktivieren

(Rehenfolge: von links nach rechts, dann von oben
nach unten)

2  VHOLD Vertikalsynchronisations-Taste (Bildlauf halten)
3 CAM Wihlt die "Live"-Kamera zur Ansicht.
4 MON Gewdéhrt Zugriff auf die internen Waichter-
Monitore des Einsatzortes. Zwei Wachtermonitore
konnen angezeigt werden: MON A und MON B
5 VIR Aktiviert den Videorecorder.
6 TGS Aktiviert das Telemetrie Orientierungs Display auf
den gewihlen Bildschirm.
\ prEs 7 + Erhoht die Kanalnummer im CAM und VTR-
@ bS8 BN ESREE Modus. Schaltet zwischen den Wéchtermonitoren
SIS ETILSIITES LS im MON-Modus um. Justiert die Vertikalsychroni-
s = sation im VHOLD-Modus.
- 8 - Veringert die Kanalnummer im CAM und VTR-
pet IR Modus. Schaltet zwischen den Wichtermonitoren
e —1 im MON-Modus um. Justiert die Vertikalsychroni-
j . l I sation im VHOLD-Modus.
° - 9 BYP Schaltet das Signal des Videorecorders auf den
D © E—— [ ] Uberwachungskamera-Kanal.
D -Em—— @ B 10 MRU Aktiviert eine mobile ferngesteuerte Einheit. Nur
; eine MRU kann zur selben Zeit aktiv sein.
Bild 3-1 und 3-2 Frontansicht uud Riickansicht des MFSM 11 << Spult das Videoband zuriick (sinngemaf)
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12 STOP Halt das Videoband an (sinngeméf3). Verursacht
einen leeren Bildschirm, bis das Band weiter abge-
spielt wird. Dies wird durch Hervorhebung auf der
Taste angezeigt.

Startet das Videoband (sinngemif}). Dies wird
durch Hervorhebung auf der Taste angezeigt.
Schaltet in den Pause-Modus. Dies wird durch
Hervorhebung auf der Taste angezeigt. Zum wei-
terspielen die Play-Taste driicken.

Spult das Videoband nach vor (sinngemalf).

Wird in Verbindung mit dem MRU-Modus ver-
wendet. VeranlaBt die MRU nach links zu drehen.
Wird in Verbindung mit dem MRU-Modus ver-
wendet. Veranlaft die MRU sich nach vor zu be-
wegen.

Wird in Verbindung mit dem MRU-Modus ver-
wendet. VeranlaBt die MRU sich riickwirts zu be-
wegen.

Wird in Verbindung mit dem MRU-Modus ver-
wendet. Veranlaft die MRU nach rechts zu drehen

13 PLAY

14 PAUSE

15 >>
16 L

17 F

18 B

19 R

3.3 Anschliisse auf der Riickseite

3.3.1 Video Ein/Ausginge

Kameraeingdnge werden direkt vom Videokontrollzentrm des
Einsatzortes abgenommen. Bis zu 38 Kanéle werden unterstiitzt.
Die Videorecorder-Bypassausgiange des MFSM (bezeichnet als
MON AUSGANGE) werden zuriickgefiihrt. Bias uhd Phasenfehler
werden dabei automatisch kompensiert. Ein SYNC-Signal des
MFSM-internen Microprozessors das die genaue Synchronisation
mit den Timer-Bauteilen der iiberwachten Anlage erlaubt, wird
dabei jedem VTR-Ausgang begefiigt.

3.3.2 Audio Ein/Ausginge

Obwohl die BNC-Anschliisse der Monitor-Eingéinge auch das
Audio-Signal beinhalten, ist das MFSM mt 10 Stereo Ein- und
Ausgingen versehen, die fiir zusétzliche Abhoraufgaben vorgese-
hen sind.

3.3.3 Daten-Schnittstellen

GPIB und RS-232C Schnittstellen sind im unteren Teil der Riick-
seite vorhanden. Das gesamte digitale Datenaufkommen wird
durch diese Schnittstellen geroutet. Zusétzlich konnen hier Signa-
tur-Analyzer, Trace-Module, Remote-Control-Devices, etc ange-
schlossen werden. Siehe das zugehorige MSFM-Maintenance-
Manual, Band 2 fur Details.

CAHERA INPUTS

Bild 3-5 Anschliisse auf der Riickseite

KAPITEL 4
BEDIENUNGS-ABLAUFE

4.1 Grundsitzliches

Dieses Kapitel beschreibt detailiert die Bedienungsabliufe fiir die

folgenden MSFM-Betriebsarten:

- Monitoring (Monitoriiberwachung)

- VTR (Videorecorder)

- Bypass (Umgehungsfunktion)

- TGS (Telemetrie-Orientierungs-System) und MRU (mobile fern-
gesteuerte Einheit)

Bedienungsabldufe fiir Meniis und Anzeigen die verwendet wer-

den um Parameter zu kontrollieren sind in diesem Kapitel eben-

falls vorhanden, Grundregeln der Programmierung und Betriebsar-

ten des Gerits werden behandelt.

4.2 Einschalt-Prozedur

Zugriff zum MFSM von einem unauthorisierten Computer-
Terminal aus zu bekommen, ist praktisch unmoglich. Verbindun-
gen sind nur moglich, wenn sie iiber den Zentral-Computer herge-
stellt werden.

4.3 Grundregeln der Proggrammierung

Ein einer Hand nachempfundener Cursor wird zur Bedienung des
MFSM-Tastenfeldes verwendet. Bei Computer die standartméfig
mit einem Joystick konfiguriert sind, wird der Cursor mit dem
Joystickhebel bewegt und die Tasten werden durch Driicken des
Feuerknopfs aktiviert. Auf Computer die die mit einer Maus aus-
gestattet sind wird der Cursor mit dieser positioniert und die Tas-
ten werden durch Driicken der Maustaste aktiviert.

Wenn eine Taste "gedriickt" wird, wechselt der Finger des Cursors
in eine "gedriickt-zeigende" Position und die Beschriftung der
Taste wird hervorgehoben um den Aktiv-Status anzuzeigen. Je
nachdem welche Taste gedriickt wird (und welche Operation aus-
gefiihrt wird), kann die Hervorhebung entweder kurzzeitig, solan-
ge wie die Taste gedriickt wird oder solange bis die Taste ein
zweites Mal gedriickt wird, sein.

4.3.1 Display auswéhlen

Um ein Display auszuwihlen, driicken Sie die SELECT-Taste. Die
Kanal-Anzeige fiir das néchste Display (in Richtung links nach
rechts, oben nach unten) wird blinken. Die Kanal-Nummer wird
durch Driicken der "+" oder "-" Taste (am MFSM-Tastenfeld)
gewechselt.

4.3.2 Vertikalen Bildlauf justieren
In manchen Fillen mufl der Vertikale-Bildlauf eines Displays
justiert werden. Vollziehen Sie dazu folgende Prozedur nach:
1. Driicken Sie die SELECT-Taste um das gewtiinschte Display
auszuwahlem.
2. Auf Systemen die mit einem Joystick ausgestattet sind:
- Bewegen Sie den Cursor auf die VHOLD-Taste.
- Driicken und halten Sie den Feuerknopf.
- Die Beschriftung VHOLD wird hervorgehoben
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- Wihrend Sie den Feuerknopf gedriickt halten, ziehen Sie den
Joystickhebel nach vor um den Bildlauf von unten nach oben
einzustellen oder zuriick um den Bildlauf von oben nach unten
einzustellen.

3. Auf Systemen, die mit einer Maus ausgestattet sind:

- Driicken und halten Sie die VHOLD-Taste

- Die Beschriftung "VHOLD" wird hervorgehoben

- Driicken Sie die "+" oder "-" Taste um die Bildlaufrate
einzustellen.

- Driicken Sie die VHOLD-Taste nocheinmal.

4.4 Arbeitsmodi des Geriits

Die MFSM Monitor-, Videorecorder-, Bypass- und TGS/MRU-
Funktionen sind &uBlerst umfangreiche und flexible Mittel fiir ver-
steckte, prizise Realzeit-Uberwachung. Im MON-Modus ist es
dem Bediener moglich die Ausgabe eines internen Uberwachungs-
systems eines Ortes einzusehen. Im CAM-Modus ist es ferner
moglich einzelne Kameras eines System zu iiberwachen. Der
VTR-Modus erlaubt das wiederholte Abspielen und Analysieren
aller aufgezeichneter Aktivititen im Einsatzort. Der BYP-Modus
wird verwendet um ein internes Uberwachungssystem zu iiberlis-
ten und eine vorher aufgezeichnete Aktivitdt auf einen Kanal einer
Kamera anstatt deren Signal einzuspeisen. Schluendlich stellt der
TGS- und der MRU-Modus Informationen iiber relative Bewegung
und Anordnung feindlicher Kréfte bereit und erlaubt die Kontrolle
der eigenen Spionageeinrichtungen. Die erfolgreiche Benutzung
des MFSM héngt daher stark von den Féhigkeiten des Bedieners
die Funktionen des Gerits gezielt einzusetzen, ab.

4.4.1 Uberwachung

Die Monitoriiberwachung besitzt zwei Arbeitsmodi: Einsehen
eines Monitorkreises einer gegnerischen Uberwachungsanlage
(MON) und direktes Uberwachen der angeschlossenen Kameras
dieser Anlage.

4.4.1.1 Uberwachen eines feindlichen Uberwachungsmonitors

(MON)

Um Zugriff zu einem gegnerischen Uberwachungsmonitor zu

bekommen, fiihren Sie folgende Schritte aus:

1. Wihlen Sie den gewiinschten Anzeigemonitor auf dem MFSM
aus.

2. Driicken Sie die MON-Taste.

3. Der voreingestellte zu iiberwachende Monitor ist "A". Uberprii-
fen Sie, ob die Monitor-Zustandsanzeige "SECURITY MON A
(oder B)" anzeigt.

4.Um den zu iiberwachenden Monitor zu wechseln driicken Sie
die MON-Taste.

5. Uberpriifen Sie, ob die Monitor-Zustandsanzeige den alternati-
ven Monitor anzeigt.

4.4.1.2 Direktes Uberwachen der Kameras (CAM)

Individuelle, einzelne Kameras der Anlage konnen direkt iiber-

wacht werden. Um eine Kamera zu iiberwachen muf} der zugeho-

rige Kanal eingestellt sein. Folgende Schritte sind dazu nétig:

1. Wihlen Sie den gewiinschten Anzeigemonitor auf dem MFSM
aus.

2. Driicken Sie die CAM-Taste.

3. Uberpriifen Sie daB die Monitor-Zustandsanzeige "LIVE" an-
zeigt.

4. Driicken Sie die "+" Taste um den Kanal zu erhohen oder die
Taste um den Kanal zu verringern.

nn

4.4.2 Videorecorder

Der Videorecorder-Modus dient zum anzeigen und analysieren
aufgezeichneter Aktivititen. Die Aufnahme erfolgt kontinuierlich
und automatisch, daher ist keine Aufnahmetaste wie bei einem
normalen Videorecorder vorhanden. Sobald ein Kanal zur Anzeige
gewihlt wird, wird das aufgenommene Material aus einem speziel-
len Speicher gelesen.

Wenn ein Anzeigemonitor am MFSM ausgewdhlt und die VTR-
Taste gedriickt wurde, funktioniert der VTR wie ein normaler
analoger Videorecorder. Siehe Abschnitt 3 fiir eine Erlduterung der
Tastenfunktionen des VTR. Die Display-Zustandsanzeige zeigt
"TAPE" sobald der VTR aktiv ist. Um die aktuelle Bandkanal-
nummer zu wechseln, driicken Sie die "+" oder die "-" Taste.

Das Synchronisations-Signal, das mit der Originalaufnahme
gleichzeitig mitaufgenommen wurde, wird wéihrend der Wiederga-
be automatisch mitangezeigt. Dieses Signal wird am unteren Teil
des Bildschirms als Nummern die mit der Stunde und Minute der
Stundenperiode iibereinstimmen angezeigt. Um gezielt zu suchen,
driicken Sie zuerst die PLAY-Taste und dann die "<<" oder die
">>" Taste. Eine schnelle Wiedergabe des aufgenommenen Mate-
rials mit den zugehdrigen Sync-Nummern wird gezeigt.

4,4.3 Bypass (Umgehungs) Funktion

Der Bypass-Modus erlaubt das Ersetzen eines Kamera-Kanals

durh Aufnahmen des zugehorigen Videorecorder-Kanals, d.h. am

feindlichen Uberwachungsmonitor wird statt des Kamerabildes die

Aufname des Viderecorders gezeigt. Dazu sind folgende Schritte

notig.

1.Beniitzen Sie einen der MFSM-Bildschirme um das VTR-Bild
Zu zeigen.

2. Wihlen Sie den VTR-Kanal der auf Bypass geschaltet werden
soll (durch verwenden der "+" oder "-" Taste).

3. Wenn notwendig, spulen sie den VTR vor oder zuriick bis der
Zeit-Sync-Wert den auf dem Realzeit-Bildschrm angezeigten
Wert gleicht.

4. Driicken Sie die PLAY-Taste am VTR.

5. Driicken BYP um das Signal der iiberwachten Kamera durch das
Signal des VTR zu ersetzen.

6. Uberpriifen Sie, daB die Monitor-Zustandsanzeige "BYPASS
CAMERA" anzeigt.

Um die Bypass-Funktion wieder abzuschalten fithren Sie folgen-

des aus:

1. Wihlen Sie den MSFM-Bildscirm der die bypassed (libergange-
ne) Kamera zeigt.

2. Driicken Sie die BYP-Taste um zur normalen VTR-Funktion
zurlickzukehren.

ACHTUNG
EINIGE SICHERHEITSSYSTEME KONNEN EINEN SYN-
CHONISATIONSFEHLER ENTDECKEN. STELLEN SIE
SICHER DASS DAS KORREKTE ZEIT-SYNC-SIGNAL
AUF DEM BYPASS-KANAL ANGEZEIGT WIRD.

4.4.4 TGS und MRU Modi
Wenn der Telemetrie-Orientierungs-System (TGS) Bildschirm auf
einen der Monitore des MFSM gezeigt wird, werden alle sachdien-
liche Informationen beziiglich aktive Kameras, Standorte des geg-
nerischen Personals, Navigatoninformation umd MRU-Standort
bereitgestellt. Um den TGS-Bildschirm anzuzeigen:
1. Wéhlen Sie den gewiinschten Anzeigemonitor am MFSM.
2. Driicken Sie die TGS-Taste
3. Uberpriifen Sie daB die Monitor-Statusanzeige
"TGS - " zeigt. Die aktuelle Richtung des MRU
wird im freien Platz uberhalb der Unterstriche angezeigt.
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Da der Standort eines aktiven MRU auch relativ zu seiner Umge-
bung gezeigt werden kann, ist es am besten das MRU in Verbin-
dung mit dem TGS-Display zu steuern. Bild 4-1 erldutert die Sym-
bole die auf dem TGS-Bildschirm verwendet werden.

4.4.4.1 Steuern des MRU

Um ein MRU zu steuern, das am TGS-Bildschirm gezeigt wird
fiihren Sie folgende Schritte aus:

1. Auf Systemen die mit einem Joystick ausgestattet sind:

a) Bewegen sie den "Hand-Cursor" zur MRU-Taste.

b)Driicken und lassen Sie die Feuertaste des Joysicks aus.

c¢) Die Beschriftung der MRU-Taste wird hervorgehoben.

d)Driicken Sie den Joystickhebel vor oder zuriick um die MRU
vor oder zuriick zu bewegen.

e)Driicken Sie den Joystickhebel nach links oder rechts um die
MRU nach links oder rechts zu drehen.

f) Beachten Sie, da3 die TGS-Status-Anzeige die Richtung (E-
AST, WEST, NORTH oder SOUTH) anzeigt in die die MRU
weist.

g)Sobald Sie den Joystickhebel in Mittelstellung bringen (los-
lassen) wird die MRU in der momentanen Stellung gestoppt.

h)Driicken Sie die MRU-Taste noch einmal um die MRU-
Funktion wieder zu verlassen.

i) Versichern Sie sich, daB die Beschriftung der MRU-Taste
nicht mehr hervorgehoben erscheint.

2. Auf Systemen die mit einer Maus ausgestattet sind:

a)Driicken und halten Sie die F-Taste um die MRU vorwirts
oder die B-Taste um die MRU riickwérts zu bewegen.

b)Driicken und halten Sie die L-Taste um die MRU nach links
oder die B-Taste um die MRU nach rechts zu drehen.

c)Beachten Sie, da3 die TGS-Status-Anzeige die Richtung (E-
AST, WEST, NORTH oder SOUTH) anzeigt in die die MRU
weist.

4.5 Sicherheits-Warnung

Der Inhalt dieser Anleitung gehort der Einstufungs-Klasse "HIG-
HEST TOP SECRET" an.

Do not remove this document from its locked files. Operatives
with proper security clearance will receive sealed copies. It is
unlawful to copy this MFSM document onto magnetic tape or disk,
or by any optical, chemical or mechanical means.
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Ubersetzung des englischen Originaldokuments von H.t.W, 2003-10-31
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